
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

eDIS 

Détails de fabrication 

DISTRIBUTEUR DE CARBURANT 

 

 

▪ Distributeur carburant ATEX avec débit de 40 à 80 L/m 
▪ Moteur 380 volts triphasé antidéflagrant : II 2G Ex d IIB 
▪ Groupe de pompage auto-amorçant à palettes 
▪ Séparateur d’air avec sortie visible en partie basse  
▪ Mesureur à 4 pistons de précision commerciale 0,2% 
▪ Pistolet automatique ZVA 19 à raccord tournant 
▪ Flexible DN19 longueur 4m conforme EN1360  
▪ Raccordement par manchette accordéon mâle 1’’1/2 
▪ Emetteur d’impulsions double canal Ex dII BT4 
▪ Compatible E85 - UL91-AVGAS ou JETA1 
▪ Pied, Toit et cotés en acier inoxydable 
▪ Portes extractibles sur charnière inversable  
▪ Verrouillage des 4 portes par serrure à clé 
▪ Crochet latéral de support de flexible 
 

  

La gamme eDIS est dotée de très nombreux 
accessoires qui permettent de s’adapter au besoin 
précis du client tout en respectant la 
règlementation. 
 
La fabrication de haute qualité à partir d’éléments 
utilisés depuis de nombreuses années garantit une 
utilisation sereine dans le temps. 
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